Bild: ETC 4000

Campingplatzen, in Solarien, bei Waschmaschinen,

Toiletten bzw. in den Bereichen, in denen eine Zeit- oder
Verbrauchsabrechnung erfolgen muss.

Anhand der individuellen Ausfiihrungsmadglichkeiten
der ETC- (zeitabhangig) und EEC-Familie (leistungs-
abhagig) kénnen Sie sich ihr Gerat genau nach lhren
Bedurfnissen zusammenstellen.

Die Zahlung erfolgt bei allen ETC- /EEC-Geraten durch

Bargeld (MUnzeinwurf).

Allgemeine Daten

Gehause

rostfreies Edelstahl

Befestigung

4 Punkt Wandbefestigung

Schloss Geldkassette

Qualitatsschloss mit Staub-
schutzschirm

Verso rgung
Spannung 230V
Leistungsaufnahme 25-3,5VA
Schaltleistung 16 A potentialfrei
Einwurf
Einwurfarten EURO-Minzen, Wertmarken
Einwurf Munzpriifer ohne Falschgeld-
rickgabe
Anschluss
Klemmen Steckklemmen (Reihenklem-
men bei Option mit Schiitz)
Anschluss bis 2,5 mm?2

Umweltbedingungen

‘ Betriebstemperatur

-10 °C bis +50 °C
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Grundausstattung

ETC ETC ETC ETC ETC EEC
100 1000 4000 5020 5040 4000

Betriebsart:
Zeit X X X X X
Leistung
Anschluss externer Gerate: 1 1 1 2 4
Abmessungen:
Gehause: 260x175x110 mm (HxBxT) X X X

Kassette flir ca. 150 Mlnzen

Gehause: 260x175x155 mm (HxBxT) X X X
Kassette fir ca. 200 Miinzen

Einstellbereich der Zeit:

1-99 Min. (Einmulnzspeicher) X X

1-50.000 Sek. oder Min. pro Miinze X X X X
Anzeige:

Funktionsanzeige LED X

7 Segment LED X

LCD Anzeige 2x16 Zeichen (hinterleuchtet) X X X X
Minzspeicher:

max. 1 Munze X

max. 9 Munzen (0-Stellung nach Spannungsausfall) X

unbegrenzt (bis zum Zeitlimit) X X X X
Betriebsstundenzahler: X X X X

Minzzahlwerk:
ein ruckstellbares “aktueller Kassenbestand®, X X X X
ein nicht riickstellbares “Summenzahlwerk*

Zubehor (Sonderausstattung)

ETC ETC ETC ETC ETC EEC
100 1000 4000 5020 5040 4000

Stop and Go mit Taster X X X
Stop and Go mit Schalter X X X X X
Stop and Go mit Abschaltung X X X
Starttaste X X X
Vorlaufzeit X X X X
Nachlaufzeit X X
Wiedereinschaltsperre X X X X
Turdffner X X X X X
Abschaltvorwarnung mit Signalton X X
Abschaltvorgang mit Relais X X
Restzeit I6schen X X X X X
Mehrfacheinwurf X X X X
Sondermarken X X X X X X

Dreiphasige Abschaltung (Schiitz)

Vorsicht: Anderung der Abmessung (Tiefe) 260x175x 155 mm X X X X X
Sicherheitskleinspannung (12 bzw. 24V) X X X X X X
Munzprifer mechanisch mit Falschgeldriickgabe X X X X X X
Munzprufer elektronisch X X X X
Munzeinwurfsperre X X X X X X
Montageplatte fur Zahlerplatte X X X X X X
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